
Cu Al Zn Fe Mn

Min. 56,0 1,5 36,0 0,5 1,0

Max. 60,0 2,5 41,0 1,5 2,0

• Używany w przemyśle morskim, lotniczym i maszynowym.

www.bronze.com.pl

ASTM B584 C86500

Germany DIN 1705 CuZn39Al1FeMnPb

ISO 426-1 CuZn39Al1FeMnPb

3. Charakterystyka techniczna

• Wykorzystywany do produkcji elementów konstrukcyjnych, armatury oraz części pracujących w 

agresywnych warunkach środowiskowych.

• Dobre właściwości odlewnicze.

SPECYFIKACJA STOPU

MA58 EN 1982

1. Wymagania

Skład chemiczny (%)

Właściwości mechaniczne (wartości minimalne)

Ciągły (GC) 400

Proces odlewania i 

oznaczenie

Wytrzymałość na 

rozciąganie Rm 

(MPa)

Granica 

plastyczności 0,2% 

Rp0,2 (MPa)

Wydłużenie 

5D A (%)

HBW (10-

1000)

150 15 100

Odśrodkowe (GZ) 400

2. Najbliższe standardy międzynarodowe

Standard Alloy 

150 15 100

Europe EN 1982 CC768S

USA 
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